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MERENI HLADINY

DOTAZNIK - BEZKONTAKTNI RADAR R86

Firma:

Telefon:

Oddéleni:

E-mail:

Jméno a pfijmeni

Kod pfistroje: elektronika: R

6 |-

5

Schvaleni: neni vyzadovano
> odchylky od standardniho kodu znacte prosim pomoci ,X*

anténa: R

B

0|- 0 - |10ofo0foO

Popis provozu:

Typ aplikace: O procesni nadrz Oskladovaci tank Ojl'mka Ovana
Procesni teplota (°C) : min. max:

Teplota prostredi (°C): min. max:

Procesni tlak (bar): min. max:

Procesni médium:

Typ média: Tekutina Pomeér pevnych Eastic: %
Dielektricka konstanta (€):  min. max:

Péna: Turbulence:

Médium vie nebo bubla:

Médium tvofi nanosy na anténé:

Zmeéna hladin (cm/min):

Tvar nadrze:

Stfecha nadrze:

Material nadrze:

Uklidriovaci jimka:

Vnitfni primér jimky:

Dalsi objekty v nadrzi:

Specifikace objektu:

Dopliujici informace:

Signalizace poruchového stavu:

22 mA
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{/Wﬁikis DOTAZNIK - BEZKONTAKTNI RADAR R86

5. Montazni konfigurace

Rozméry
A Vyska: _ mm
B 20 mA: _ mm
1 C 4mA: _ mm
4 D Max. hladina: _ mm
L6+ O E_Min. hladina: — mm
F Spodni blokaéni vzdalenost: = mm
B/CI/IDI/E/H . G \Vzdalenostod sténynadrze: =~ mm
A Pudorys
H Umisténi michadla: _mm
I  Pocet michacich lopatek: .
J Délka lopatky: _ mm
K Sitka lopatky: _ mm
L Prdmér lopatky: mm

(*) Minimalni vzdalenost: 50 mm

P Pramér: mm
Q Vyska: mm

6. Doplnujici informace
Tisknout Ulozit

Poznamky:
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